
 دریافت اسمس :

 باشد. نداشته "پین کد"که سیم کارت  در نظر داشته باشید

 وصل می شوند. PLCبه  COM2 (RS-485)این ماژول از طریق 

و ... برقرار باشد(  PLCآماده باشد )تمام مواردلازم مانند آنتن دهی، ارتباط با  GSMچنانچه ماژول 

 خاموش و روشن می شود. GSMبرروی ماژول  LEDچراغ 

Fan-on

  SMS
RTU-GSM

 

 را انتخاب کنید Edit Monitored Deviceگزینه  View، از منوی  WPLSoftدر نرم افزار 

 

 

 می باشید می توانید مقادیر رجیسترها را مشاهده یا عوض کنید. Onlineبصورت  PLCدر این صفحه در حالی که به 
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 از قبل درنظر گرفته شده نمایش داده می شوند. ی کهشماره موبایل و متن اسمس در رجیسترهایپس از دریافت اسمس، 

 برای مثال در برنامه نمونه شماره رجیسترها به ترتیب زیر می باشد :

 وند.نمایش داده می ش D40~D69و متن اسمس دریافت شده در رجیسترهای  D78~D91شماره موبایل اسمس دریافت شده در رجیسترهای 

 

GSM لوژام تی  و

یهد نتنآ دصرد

تراک میس دوجو مدع/دوجو

دشاب یم دیدج SMS تفایرد یان مب دوش  ی رتسیجر نیا هچنانچ

هدش تفایرد سمسا لیابوم هرامش
989194597792
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یتقو رتکاراک ره ی سا دک
لامیسد تمرف اب رتسیجر رادقم 

دوش هداد شیامن 

هدش تفایرد سمسا نتم
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 نحوه برنامه نویسی در پی ال سی برای دریافت اسمس جدید :

 400154 رتسیجر ،سمسا تفایرد زا سپ

  (D77)دهد یم  اشن ار 1 رادقم

  اشن (D40-D69) 400150~400101 یاهرتسیجر رد هدش تفایرد سمسا نتم
  باوت زا هدافتسا اب( اهرتسیجر نیا زا PLC همانرب رد  اوت یم و دنوش یم هداد

درک هدافتسا)... و ر ید یاهرتسیجر هب  درک ی ک ای هسیاقم

 هب ، 400095(D184) رتسیجر  درک  ی اب
 ار سمسا نیا هک مینک یم م عا GSM لوژام

میدناوخ

 رتسیجر ، هظحل دنچ تش گ زا سپ
400154(D77) دوش یم رفص

(D184) رتسجر دیاب (D77)400154 رتسیجر  دش رفص زا سپ

دوش ید ب سمسا تفایرد هدامآ لوژام ات مینک رفص ار 400095

 

 

 خاموش می شود . Y0دریافت شود خروجی  Ofچنانچه اسمس روشن می شود و  Y0دریافت شود خروجی  Onدر برنامه زیر چنانچه اسمس 

 

K79 = O رتکاراک K110 = n رتکاراک K102 = f رتکاراک

دیدج سمسا تفایرد

ید ب سمسا یسررب یارب لوژام یگدامآ
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 کد اس ی کاراکترها :

 نمایش داده می شود . 56با عدد  Aبرای م رفی هر کاراکتر ی  کد در نظر گرفته شده است.  مث  حرف 

 9~0کاراکتر خود را نشا  می دهند. حتی اعداد  ،در این ماژول همه رجیسترها با کدهای اس ی

 می باشد. 65، عدد  9با توجه به جدول می بینیم که کد اس ی مث  عدد 

ASCII 

codes
symbol

ASCII 

codes
symbol

ASCII 

codes
symbol

10 enter 63 ?

32 (Space) 64 @ 97 a

33 ! 65 A 98 b

34 " 66 B 99 c

35 # 67 C 100 d

36 $ 68 D 101 e

37 % 69 E 102 f

38 & 70 F 103 g

40 ( 71 G 104 h

41 ) 72 H 105 i

42 * 73 I 106 j

43 + 74 J 107 k

44 , 75 K 108 l

45 - 76 L 109 m

46 . 77 M 110 n

47 / 78 N 111 o

48 0 79 O 112 p

49 1 80 P 113 q

50 2 81 Q 114 r

51 3 82 R 115 s

52 4 83 S 116 t

53 5 84 T 117 u

54 6 85 U 118 v

55 7 86 V 119 w

56 8 87 W 120 x

57 9 88 X 121 y

58 : 89 Y 122 z

59 ; 90 Z 126 ~

60 < 92 \ 127 DEL

61 = 95 _

62 > 
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 PLCنحوه ارسال اسمس توسط 

The Fan is off

  SMS
RTU-GSM

 
 

 رجیسترهای : .شماره موبایل ت ریف کرد 5می توا   GSMدر این 

 D150~D163 برای ذخیره شماره موبایل نفراول 

 D164~D173 برای ذخیره شماره موبایل نفردوم 

 D200~D213  برای ذخیره شماره موبایل نفرسوم 

 D215~D228  برای ذخیره شماره موبایل نفر چهارم 

 D230~D243  برای ذخیره شماره موبایل نفر پنجم 

 D245~D268   می باشند.برای ذخیره شماره موبایل نفر ششم 

 .شود ارسال موبایل شماره کدام به اسمس که می توا  ت یین کرد (D183)400094 رجیستر بیتهای هر کدام از کرد  ی  با  

 ول اسمس فرستاده استفاده می شود.()بیت دوم این رجیستر برای جواب داد  به آخرین نفری که به ماژ

0010110
 (D150~163)دتسرف یمن  سمسا لوا لیابوم هرامش هب

 (D164~D177)دتسرف یم مود لیابوم هرامش هب

دتسرف یم ،هدش تب  وا هرامش و هداتسرف سمسا لوژام هب هک یرفن نیرخآ هب

:  رفن نیدنچ هب سمسا  ی لاسرا

D183 = 22 : لاثم

دشاب یم  SMSلاسرا یارب رظن دروم لیابوم هرامش  درک لا ف یارب ،رتسیجر نیا زا تیب ره
دشاب یم  داتسرف یان مب 1 و  داتسرفن یان مب 0

 (D200~D213)دتسرف یمن موس لیابوم هرامش هب

 (D215~D228)دتسرف یم مراهچ لیابوم هرامش هب

 (D230~D243)دتسرف یمن مجنپ لیابوم هرامش هب

 (D245~D258)دتسرف یمن مشش لیابوم هرامش هب
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 . 989194597792برای مثال  باید با کد کشور وارد کردشماره موبایل را 

 وارد شده اند. 1ب نوا  شماره موبایل   D150~D161می بینیم که در برنامه زیر، کدهای کاراکتری این شماره موبایل در رجیسترهای 

ظر قرار دهید تا ب د از قط  و وصل برق یا ت ویض مقدار کد اس ی هر کاراکتر را در رجیستر مورد ن MOVدر نظر داشته باشید که بهتر است با تاب  

PLC  اط عات در برنامهPLC .ذخیره شوند 

 

 

 وارد کرد  شماره موبایل اول برای ارسال اسمس
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این صورت برای ارسال کاراکترها استفاده می شود در رجیسترها،  بیت کم ارزش 8قرار دهید فقط از  1عدد  (D180) 400091چنانچه در رجیستر 

 باشد( 1راکتر را در هر رجیستر قرار داد )بهتر است همیشه می توا  مقدار کد اس ی هر کا

 
تقو

یا ی
یجر ن

رتس
 0

 
سا

ن ی ت
ی

 G
SM

 

مسا لاسرا لاحرد
من س

دشاب ی

تقو
یا ی

یجر ن
رتس

 1
 

سا
ن ی ت

ی
 G

SM
 

گدامآ
ارب ی

مسا لاسرا ی
دراد ار س

 D100~D149 سمسا نتم ی سا یاهدک نتشون
Fan is ON

**
*

لیابوم هرامش نیی ت

لاسرا تساوخرد

دوش یم هداتسرف ، هدش لا ف یاه لیابوم هرامش هب نتم نیا M10 ، تیب  دش  ی هظحل  یاب

 

 

 می باشد : GSMبرای نمایش و  یت  D71 (400151)رجیستر 

  اگرD71=0 .ی نی ماژول آماده ارسال اسمس نمی باشد : 

  اگرD71=1 .ی نی ماژول آماده ارسال اسمس می باشد : 

  اگرD71=2 .ی نی ماژول درحال ارسال اسمس می باشد : 

  اگرD71=3 .ی نی ارسال اسمس به پایا  رسیده است : 

 صفر شود. D182باشد، باید رجیستر  D71=3وقتی 
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 مقدار شارژ موجود در سیم کارت : مشاهده

 قرار دارد اسمس کنید gsmهما  متنی که برای دید  مقدار شارژ سیم کارت در موبایل استفاده می کنید را به شماره ایی که در ماژول 

Your charge is ...

  SMS
RTU-GSM

*140*11#

  SMS
RTU-GSM

ژراش رادقم تساوخرد

 

 

 شارژ کرد  سیم کارت از طریق اسمس : 

 قرار دارد اسمس کنید gsmهما  متنی که برای شارژ کرد  سیم کارت در موبایل استفاده می کنید را به شماره ایی که در ماژول 

Your charge is ...

  SMS
RTU-GSM

*140* )ژراش دک( #

  SMS
RTU-GSM

ترا میس  درکژراش

 

CONFIDENTIAL

http://plc1.net


 

 م رفی رجیسترهای مودباس :

 

 حافظه های نوشتنی مودباس :

آدرس رجیستر 

مودباس

 PLC آدرس رجیسترهای

در برنامه های نمونه

400001~400050

(0 ~ 49)
D100-D149 متن ارسال شونده کاراکترهایی که در این رجیسترها نوشته شوند ارسال می شوند

400051~400064

(50 ~ 63)
D150-D163 شماره موبایل 1

400065~400078

(64 ~ 77)
D164-D177 شماره موبایل 2

400171~400184

(170 ~183)
D200-D213 شماره موبایل 3

400185~400198

(184 ~197)
D215-D228 شماره موبایل 4

400199~400212

(198 ~211)
D230-D243 شماره موبایل 5

400213~400226

(212~225)
D245-D258 شماره موبایل 6

400079~400090

(78 ~ 89)
- رزرو -

400091

(90)
D180

نحوه ارسال کاراکترها

GSM به PLC از

0 : از تمام 16 بیت ی  رجیستر استفاده می شود.

1 : فقط از 8 بیت کم ارزش رجیسترها استفاده می شود.

400092

(91)
D181

ترتیب ارسال کاراکترها

PLC به GSM از

0 : ابتدا بایت با ارزش س س کم ارزش ارسال می شوند

1 : ابتدا بایت کم ارزش س س با ارزش ارسال می شوند

400093

(92)
D182 SMS شماره ارسال متن

چنانچه مقدار این رجیستر از 0 به عددی در بازه های زیر تغییر کند 

ماژول شروع به ارسال SMS می کند

ارسال متن ب نوا  SMS به موبایل : 50~1

ارسال متن ب نوا  مقادیر رجیستر به ماژول GSM دی ر : 100~51

400094

(93)
D183

ارسال به شماره موبایل

 مورد نظر

  با ی  کرد  هر کدام از بیتهای این رجیستر،  می توا  ت یین کرد که 

اسمس به کدام شماره موبایل ارسال شود.

400095

(94)
D184 تایید دریافت اسمس

در برنامه PLC ، پس از این ه اسمس دریافت شد باید با ی  کرد  این 

بیت تایید دریافت اسمس را به ماژول GSM اع م کرد

تو یحات

SMS شماره موبایل برای ارسال

کاراکترها را بصورت زیر وارد کنید : 

989123589654
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: حافظه های خواندنی مودباس  

آدرس رجیستر 

مودباس

 PLC آدرس رجیسترهای

در برنامه های نمونه

400101~400150 D40-D69

400151 D71 و  یت ماژول

عدم آمادگی : 0

آماده ارسال : 1

در حال ارسال : 2

پایا  ارسال : 3

400152 D73 درصد آنتن دهی -

400153 D75
وجود یا عدم وجود

 سیم کارت

عدم وجود سیم کارت : 0

وجود سیم کارت : 1

400154 D77 دریافت اسمس جدید

اگر این رجیستر مساوی عدد 1 

شود بم نای دریافت ی  اسمس 

جدید می باشد

400155~400161 D78~D91
شماره موبایل 

SMS دریافت شده

 SMS شماره موبایل آخرین

دریافتی

مثال : 989126541452

D93 شمارنده سی ل -

D94 Os  vers ion
این رجیستر ورژ  ماژول را نشا  

می دهد

تو یحات

متن اسمس دریافت شده

400162
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 برنامه مودباس در پی ال سی دلتا :

   NONE – 1 – 8 – 9600 هب  COM2 میظنت

 COM2  درک لا ف

RTU Mode
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